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1 Einleitung 
 

Herzlichen Glückwunsch! 

Mit dem LIFTKAR PT erhalten Sie einen sicheren Treppensteiger. Die 
Zweckbestimmung ist die ausschließliche Beförderung von gehbeeinträchtigten 
Personen auf Treppen nach oben bzw. unten mit Hilfe einer Begleitperson. Der 
LIFTKAR PT ist ein mobiles Gerät; das heißt, Sie können es überall bzw. auf nahezu 
jeder Treppe verwenden. Damit erwerben Sie ein Stück Freiheit und gleichzeitig 
bedeutet das eine Entlastung der Wirbelsäule für jene Personen, welche die 
Gehbehinderten bisher tragen mussten.  

Auf einfache Weise - durch das Lösen einer Hebelschraube (auf bequemer Stehhöhe) 
- ist der LIFTKAR PT in drei handliche Teile zerlegbar: Die Hubeinheit wiegt ca. 15 kg, 
Akku und Griffeinheit je ca. 4 kg. Alle Teile sind leicht zu tragen und kompakt zu 
verstauen. 

Auf der Treppe zeichnet sich der LIFTKAR PT durch weiches und sicheres 
Fahrverhalten aus. Ob Fahrdienst, Partner, Verwandte oder Freunde, wir wünschen 
allen viel Erfolg beim Gebrauch dieses Gerätes und hoffen, dass diese 
Gebrauchsanweisung eine Hilfe zum Erlernen des Umgangs mit dem LIFTKAR PT 
sein wird. 

Durch Online Registrierung Ihres Produktes informieren wir Sie automatisch per E-
Mail über Neuigkeiten und technische Änderungen (Optionen, Zubehör etc.) 
 
https://www.sano-treppensteiger.eu/produktregistrierung 
 
 
 
 
 
 
 

2 Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 Hinweis - Herstellerinformation 
 
 Vorsicht - Möglicherweise drohende Gefahr oder schädliche Situation 
 Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte Körperverletzungen oder 

Sachschäden die Folge sein! 
 
 Warnung ï Möglicherweise drohende GEFAHR 

Wenn sie nicht gemieden wird, könnten Tod oder schwerste 
Körperverletzungen die Folge sein! 

 
 Gefahr ï Unmittelbar drohende GEFAHR 

Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Körperverletzungen 
die Folge! 

 

 Hinweis - DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ERSETZT NICHT DIE 
OBLIGATORISCHE UNTERWEISUNG DURCH AUTORISIERTES 
FACHPERSONAL. 
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 Vorsicht 

ÁZuerst immer ohne Person üben, bis Sie fehlerfrei fahren können. Dann mit 
einer möglichst leichtgewichtigen, nicht gehbehinderten Person nochmals 
probieren. Diese Person sollte sich am Geländer selbst sichern bzw. sich 
durch eine zweite Person absichern lassen. 

ÁFahren Sie zuerst immer mit der geringsten Geschwindigkeit (Stufe 1) und 
schalten sie nicht von Einzelstufen-Schaltung auf durchgehenden Lauf um. 

ÁGreifen Sie nie bei eingesetztem Akku mit den Händen in den 
Bewegungsmechanismus! (es besteht Einklemmgefahr/Quetschgefahr). 

ÁZum Transportieren des Gerätes selbst empfiehlt es sich, den LIFTKAR durch 
Lösen der Hebelschraube (verlustsicher) auseinander zu nehmen. Ein 
ungewolltes Einschalten wird vermieden und der LIFTKAR ist leichter zu 
transportieren. 

 Hinweis 

ÁLesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Folgen Sie allen 
Hinweisen dieser Anleitung und beachten Sie die am Gerät angebrachten 
Warnschilder. Treppensteigen birgt eine Gefahr in sich und bei Nichtbefolgen 
dieser Hinweise könnten Unfälle passieren. 

ÁDer Treppensteiger darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch nach ï 
dem Transport von Personen auf Treppen ï benutzt werden. 

ÁDer LIFTKAR PT darf nur von Personen bedient werden, die 

- nachweislich in die Handhabung des Treppensteigers eingewiesen 
wurden 

- rückwärts Treppen steigen können 

- körperlich und geistig in guter Verfassung sind 

- im Stande sind, ohne große Kraftanstrengung das Gleichgewicht zu 
halten. 

ÁDer LIFTKAR PT darf von folgenden Personen NICHT bedient werden: 

- Jugendlichen unter 16 Jahren 

- Personen, die unter Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss 
stehen 

- schwangeren Personen 

- Kindern ist die Verwendung der LIFTKAR PT Modelle generell untersagt. 

ÁSollte es zu einem Unfall mit dem Treppensteiger kommen, ist dies 
unverzüglich Ihrem Fachhändler zu melden (Vigilanz)! 

ÁDer optimale Fahrwinkel wird bei der Anwenderschulung besonders trainiert. 
Dieser ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie, Gewicht und Größe der 
zu transportierenden Person, Art des Rollstuhls, etc. Auch die Größe der 
Bedienperson beeinflusst den optimalen Fahrwinkel. In der Regel, wird der 
optimale Fahrwinkel erreicht, wenn sich der LIFTKAR PT im Gleichgewicht 
befindet. 
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 Warnung 

ÁDer Sicherungsgurt muss immer, während des Betriebes des 
Treppensteigers, egal ob mit oder ohne Person gefahren wird, aus 
Sicherheitsgründen geschlossen sein und darf keinesfalls rechts oder links 
herabhängen. Gefahr des Einklemmens in die Räder ï Sturzgefahr! 
Beschädigung des Gerätes möglich! 

ÁFür den Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern dürfen ebenfalls nur 
Rollstühle verwendet werden, die über einen Sicherungsgurt oder ein anderes 
Personenrückhaltesystem verfügen. 

ÁPersonen, die nicht stabil sitzen können, müssen angegurtet sein. 

ÁTreten beim Betrieb des LIFTKAR Treppensteigers ungewöhnliche 
Geräusche und/oder Schwingungen auf, so darf das Gerät nicht mehr benutzt 
werden. Es ist aus dem Verkehr zu ziehen und einem autorisierten 
Fachhändler zur  

Á Der LIFTKAR PT hat einen starken, wechselbaren Akku mit 5Ah / 24 Volt, 
welcher immer vollgeladen sein soll, wenn der Treppensteiger eingesetzt wird. 
Sollte es jedoch einmal vorkommen, dass der Akku auf der Treppe leer wird, 
dann sofort hinunterfahren, Akku wechseln oder neu aufladen. Auch mit 
leerem Akku kann mindestens noch ein Stockwerk abwärts gefahren werden. 
Dass der Akku leer wird, merkt man zuerst am Fahrverhalten. Der LIFTKAR 
PT wird langsamer und wirkt müde. Nicht erfahrene Benutzer werden durch 
die LED-Anzeige gewarnt: Wenn der Akku geladen werden soll, beginnt die 
LED-Anzeige abwechselnd rot und grün zu blinken und ein alternierendes 
akustisches Warnsignal ertönt. 

Á Für die Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Betrieb der LIFTKAR 
Treppensteiger gelten folgende Hinweise: 

Vermeiden Sie es, den Treppensteiger extrem hohen Temperaturen (über 
40°C) wie direkter Sonnenstrahlung sowie hoher Luftfeuchtigkeit (über 70 %) 
z.B. durch Betrieb in Saunaräumen, im Regen o.ä. auszusetzen, da Gefahr 
der Produktüberhitzung oder Verbrennungsgefahr bzw. Beschädigung des 
Gerätes besteht! Vermeiden Sie es ebenso, den Treppensteiger extrem 
niedrigen Temperaturen unter 5°C auszusetzen. 
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 Gefahr 

ÁFahren Sie mit dem LIFTKAR PT niemals auf nassem, rutschigem, 
behandeltem oder gewachstem, glattem, vereistem oder ähnlichem 
Untergrund, auf welchem die Begleitperson zu wenig Halt hat und die 
Bremswirkung der Räderbremsen nicht gewährleistet ist. Auch lose verlegte 
Teppiche oder Teppichböden können gefährlich sein.  

ÁLassen Sie während des Fahrens auf der Treppe unter keinen Umständen 
den Griff los! (Gefahr des Absturzes!) 

ÁAchten Sie darauf, dass sich während der Fahrt keine Personen auf der 
Treppe unterhalb des Gerätes befinden. (Kollisionsgefahr!) 

ÁBeim Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern muss ausnahmslos 
ein Sicherungsgurt verwendet werden. (Gefahr des Herauskippens!) 

ÁTragen Sie immer geschlossene und rutschfeste Schuhe. (Sturzgefahr!) 

ÁDie Verwendung des Treppensteiger ist in explosionsgeschützen Bereichen 
ausnahmslos untersagt. 
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Ungefährer 
Platzbedarf auf 

dem Treppenabsatz 

3 Produktbeschreibung / Technische Daten 
 

3.1 Modell LIFTKAR PT S mit integriertem Sitz 

 
Treppensteigender Schiebestuhl mit Rücken-
teil und klappbaren Armlehnen am Griffteil 
verstellbar befestigt. Griffteil, Akku und 
Hubeinheit schnell zerlegbar mit nur einer 
verlustsicheren Hebelschraube. Platzsparend 
mit nach unten klappbarem Sitzteil. Zwei 
Ausführungen für 130 kg und 160 kg 
Personengewicht. Wegen des geringen 
Platzbedarfs der nur 200 mm großen 
Laufräder und der kompakten Sitzkonstruktion 
sehr gut geeignet für sehr steile und enge 
Wendeltreppen. 
 
 
LIFTKAR PT S 130 Art. Nr. 045 723 
LIFTKAR PT S 160 Art. Nr. 045 724 
 
 
 

(Gerät inklusive Zubehör) 

 
 
 
 

3.1.1 Technische Daten des Modells LIFTKAR PT S 

 

¶ Max. Tragkraft: 130 kg (PT S 130) 
(Personengewicht) 160 kg (PT S 160) 

 

¶ Raddurchmesser: 200 mm 

¶ Spurbreite (außen):  297 mm 
 

¶ Gewicht (gesamt): 30,5 kg 

¶ Gewicht (Hubeinheit+Sitz): 18,5 kg 
 

¶ Gesamthöhe:  1130 mm 

¶ Gesamtbreite:  505 mm (inkl. Armlehnen) 

¶ Gesamttiefe:   675 mm (600 mm, wenn Sitz und Armlehnen eingeklappt) 
 
 
 
 
 

Gefahr - Beim Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern muss 
ausnahmslos ein Sicherungsgurt verwendet werden! 
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3.1.2 Lieferumfang Modell LIFTKAR PT S 

 
Im Karton müssen bei der Lieferung folgende Teile enthalten sein: 
 
Á Hubeinheit inkl. Sitz (mit Beckengurt) 
Á Griffeinheit mit Rückenlehne und klappbaren Armlehnen 
Á Akku  
Á Ladegerät 
Á Gebrauchsanweisung 

 
Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhändler, der Ihnen den Treppensteiger geliefert hat. 
 

3.1.3 Anbringung der Fußstütze (optional) am Modell LIFTKAR PT-S 

 
Um die Fußstütze anzubringen, muss die Fußstütze nur von oben auf der hinteren 
Querstrebe eingehängt werden! 
 

Die Fußstütze kann auf drei unterschiedliche Höhen 
eingestellt werden, um individuell an die 
Unterschenkellänge angepasst zu werden. Hierzu 
den Knopf links und rechts an der Fußstütze 
herausziehen und gleichzeitig die Fußstütze in die 
gewünschte Höhe/Position bringen. Knöpfe wieder 
einrasten lassen, um die Fußstütze in der 
gewünschten Höhe zu fixieren. 
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3.2 Modell LIFTKAR PT Outdoor mit eigenem Sitz 

 
Treppensteigender Schiebestuhl wie PT S 
(siehe 3.1), jedoch mit 260 mm großen 
Laufrädern und 430 mm Spurbreite. 
Robuste Stufenbremse mit 100 mm 
Durchmesser innerhalb des Rades; rollt leise 
und überwindet vorwärts Erhöhungen bis 25 
mm problemlos. Die innen platzierte 
Radbremse vermeidet das leichte Anstoßen 
bei Türecken und verhindert daher 
Beschädigungen. 
Läuft durch die größeren Laufräder sehr gut im 
Außenbereich auf unebenem Untergrund. Die 
größere Spurbreite gibt die nötige Stabilität bei 
schiefer Fahrbahn. 
 
LIFTKAR PT Outdoor 120 Art. Nr. 045 725 
LIFTKAR PT Outdoor 150 Art. Nr. 045 726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefahr - Beim Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern muss 
ausnahmslos ein Sicherungsgurt verwendet werden! 
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Ungefährer 
Platzbedarf auf 

dem Treppenabsatz 

3.2.1 Technische Daten des Modells LIFTKAR PT Outdoor 

 

¶ Max. Tragkraft: 120 kg (PT Outdoor 120) 
(Personengewicht) 150 kg (PT Outdoor 150) 

 

¶ Raddurchmesser: 260 mm 

¶ Spurbreite (außen): 430 mm 
 

¶ Gewicht (gesamt): 34,3 kg 

¶ Gewicht (Hubeinheit+Sitz): 22,3 kg 
 

¶ Gesamthöhe: 1130 mm 

¶ Gesamtbreite: 505 mm (inkl. Armlehnen) 

¶ Gesamttiefe: 675 mm (600 mm, wenn Sitz 
 und Armlehnen eingeklappt) 
 

3.2.2 Lieferumfang Modell LIFTKAR PT Outdoor 

 
Im Karton müssen bei der Lieferung folgende Teile enthalten sein: 
 
Á Hubeinheit mit großen Laufrädern (Durchmesser 260 mm) 
Á Griffeinheit inkl. Sitz, Rückenlehne und klappbaren Armlehnen 
Á Akku 
Á Ladegerät 
Á Gebrauchsanweisung 

 
Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhändler, der Ihnen den Treppensteiger geliefert hat. 
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3.3 Modell LIFTKAR PT Universal für viele Rollstuhltypen  

 
Mit diesem Modell ist es möglich, sämtliche Rollstuhltypen (auch Sportrollstühle) ohne 
jegliche Adaptierungen und komplett mit den Rädern auf der Treppe zu 
transportieren. Mit seitlich ausklappbaren Auslegern für die Rollstuhlräder und einer 
handlich verstellbaren Halteklammer zum einfachen Einhaken der Rückenlehne 
(maximale Breite von 495 mm). Für alle gängigen Rollstühle geeignet (Schieberollstuhl 
und Selbstfahrer). Vorteilhaft ist, dass die Rollstuhlräder nicht abgenommen 
werden müssen. Sowohl für den professionellen Fahrdienst als auch für den privaten 
Anwender. Braucht etwas mehr Platz im Treppenhaus im Vergleich zu den anderen 
Modellen. Das Aufnehmen und wieder Absetzen des Rollstuhles ist innerhalb einer 
Minute möglich. Dieses Modell eignet sich auch sehr gut für Kinderrollstühle.  
  

 
 
 
 
 
 
 
LIFTKAR PT Universal 130              Art. Nr. 045 727 
LIFTKAR PT Universal 160              Art. Nr. 045 728 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Warnung ï Für den Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern dürfen 
nur Rollstühle verwendet werden, die über einen Sicherungsgurt oder ein 
anderes Personenrückhaltesystem verfügen! 

 Hinweis - Maximale Belastung des Rollstuhls beachten! 

Hinweis - Es ist lediglich notwendig, dass eventuelle Kippstützen am 
Rollstuhl hochgedreht oder abgenommen werden. Bei fixierten Kippstützen 
ist ein Umbau auf abnehmbare oder nach oben drehbare Stützen 
notwendig. 
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Ungefährer 
Platzbedarf auf 

dem Treppenabsatz 

     
 
 
 

3.3.1 Technische Daten des Modells LIFTKAR PT Universal 

 

¶ Max. Tragkraft: 130 kg (PT Universal 130)    
(inkl. Rollstuhl) 160 kg (PT Universal 160) 

 

¶ Maximale Breite der Rückenlehne: 495 mm 
 

¶ Maximale Spurbreite der Rollstuhlräder: 730 mm  
(gemessen an der Außenseite der Räder) 

 

¶ Raddurchmesser: 200 mm 

¶ Spurbreite (außen): 297 mm 
 

¶ Gewicht (gesamt): 27,6 kg 

¶ Gewicht (Hubeinheit): 16,7 kg (inkl. seitliche Ausleger) 
 

¶ Gesamthöhe: 1130 mm 

¶ Gesamtbreite: 760 mm (seitliche Ausleger  
 ausgeklappt) 

395  mm (seitliche Ausleger  
aufgeklappt) 

 482 mm (Griffeinheit) 
 

¶ Gesamttiefe: 385 mm 

 

 
 
 
 

Halteklammer 
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3.3.2 Lieferumfang Modell LIFTKAR PT Universal 

 
Im Karton müssen bei der Lieferung folgende Teile enthalten sein: 
 
Á Hubeinheit mit seitlich ausklappbaren Auslegern 
Á Griffeinheit inkl. Halteklammer 
Á Akku  
Á Ladegerät 
Á Gebrauchsanweisung 

 
Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhändler, der Ihnen den Treppensteiger geliefert hat. 
 
 

3.4 Modell LIFTKAR PT Fold 

 
Das ist die einfache Lösung für den Krankentransport. Mit Rädern mit einem 
Durchmesser von 200 mm und einer Spurbreite von nur 297 mm ist der LIFTKAR PT 
Fold ideal für sehr steile und enge Wendeltreppen. 
Der abwaschbare Sitzbezug kann sauber gewischt werden und mit einfachem 
Reißverschlussprinzip entfernt werden. 
Wenn Sie den LIFTKAR PT Fold nicht benutzen, kann er buchstäblich weggeklappt 
werden! Platzsparend am Arbeitsplatz und unterwegs. 
 
LIFTKAR PT Fold 130 ......................................................................... Art. Nr. 045 731 
LIFTKAR PT Fold 160 ......................................................................... Art. Nr. 045 732 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Gefahr - Beim Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern muss 
ausnahmslos ein Sicherungsgurt verwendet werden! 
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Ungefährer 
Platzbedarf auf 

dem Treppenabsatz 

3.4.1 Technische Daten des Modells LIFTKAR PT Fold 

 

¶ Max. Tragkraft:  130 kg (PT Fold 130) 
(Personengewicht)  160 kg (PT Fold 160) 

 

¶ Raddurchmesser:  200 mm 

¶ Spurbreite (außen): 297 mm 
 

¶ Gesamtgewicht:            28 kg 
 

¶ Höhe:                       1130 mm 

¶ Breite:                               430 mm (Stuhl) 
482 mm (Griffeinheit) 

¶ Tiefe:                       660 mm (405 mm wenn Stuhl hochgeklappt) 
 

3.4.2 Lieferumfang Modell LIFTKAR PT Fold 

 
Im Karton müssen bei der Lieferung folgende Teile enthalten sein: 
 

¶ Treppensteiger komplett  
(bestehend aus Hubeinheit, Akku, Griffeinheit und Klappstuhl) 

¶ Ladegerät 

¶ Bedienungsanleitung 
 
Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden sie sich bitte an den 
Fachhändler, der Ihnen den Treppensteiger geliefert hat. 
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3.5 Modell LIFTKAR PT Plus (plus Rollstuhl) 

 
Treppensteiger plus vollwertigem Rollstuhl (Selbstfahrer) mit integriertem Adapter. Der 
Treppensteiger kann also an- und abgekuppelt werden. Auf der Ebene als normaler 
Rollstuhl verwendbar, auch mit angehängtem Treppensteiger. Zum Fahren auf der 
Treppe werden die Rollstuhlräder (mit Steckachsen) auf eine höher gelegene Position 
eingesteckt (siehe Bild). Dadurch wird Platz frei zum Treppensteigen und die Räder 
bleiben trotzdem am Rollstuhl. Der Rollstuhl selbst ist gut und kompakt 
zusammenlegbar und stabil ausgeführt.  
 
Er ist ausgestattet mit: 

¶ Abnehmbaren Fußstützen mit Höhen- und Neigungsverstellung der Fußplatten 

¶ Schwenk- und abnehmbare Armlehnen 

¶ Sitzkissen 457 mm breit und 430 mm tief 
 
LIFTKAR PT Plus 125               Art. Nr. 045 729 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gefahr ï Für den Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern dürfen 
nur Rollstühle verwendet werden, die über einen Sicherungsgurt oder ein 
anderes Personenrückhaltesystem verfügen! 
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Ungefährer 
Platzbedarf auf 

dem Treppenabsatz 

3.5.1 Technische Daten des Modells LIFTKAR PT Plus 

 

¶ Max. Tragkraft:  125 kg 
(Personengewicht) 
 

¶ Raddurchmesser:  200 mm 

¶ Spurbreite (außen): 297 mm 
 

¶ Gewicht (gesamt):  23,5 kg  

¶ Gewicht (Hubeinheit): 14 kg 
 

¶ Gesamthöhe:  1130 mm 

¶ Gesamtbreite:  430 mm (ohne Rollstuhl)  

¶ Gesamttiefe:  385 mm (ohne Rollstuhl) 
 
 

Rollstuhl: 
¶ Sitzbreite:   450 mm 

¶ Räderdurchmesser : 610 mm 

¶ Eigengewicht:  18 kg 
 

3.5.2 Lieferumfang Modell PT-Plus 

 
Im Karton müssen bei der Lieferung folgende Teile enthalten sein: 
 
Á Hubeinheit 
Á Rollstuhl Typ WTB inkl. Adaptern 
Á Griffeinheit 
Á Akku 
Á Ladegerät 
Á Gebrauchsanweisung 

 
Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhändler, der Ihnen den Treppensteiger geliefert hat. 
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Ungefährer 
Platzbedarf auf 

dem Treppenabsatz 

3.6 Modell LIFTKAR PT Adapt 

 
Treppensteiger für die Anbringung von 
Rollstühlen mittels Adapter. Zwei 
Ausführungen mit 130 kg und 160 kg Tragkraft 
inkl. Rollstuhl. 
 
LIFTKAR PT Adapt 130       Art. Nr. 045 721 
LIFTKAR PT Adapt 160       Art. Nr. 045 722 
 
Beim An- und Abbau der Adapter wird die 
Struktur des Rollstuhls nicht verändert. Der 
Rollstuhl ist vollständig rückrüstbar. 
 
Eine Liste mit dem/n für den jeweiligen 
Rollstuhl verwendbaren Adapter/n sowie 
Montageanweisungen sind bei uns erhältlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Technische Daten des Modells LIFTKAR PT Adapt 

 

¶ Max. Tragkraft:  130 kg (PT Adapt 130) 
(inkl. Rollstuhl)  160 kg (PT Adapt 160) 

 

¶ Minimale Rollstuhlbreite  
(Rahmen-Innenseite): 320 mm 

 

¶ Raddurchmesser:  200 mm 

¶ Spurbreite (außen): 297 mm 
 

¶ Gewicht (gesamt):  24,7 kg  

¶ Gewicht (Hubeinheit): 15,2 kg 
 

¶ Gesamthöhe:  1130 mm 

¶ Gesamtbreite:  482 mm (ohne Rollstuhl) 

¶ Gesamttiefe:  385 mm (ohne Rollstuhl) 
   

Gefahr ï Für den Personentransport mit LIFTKAR Treppensteigern dürfen 
nur Rollstühle verwendet werden, die über einen Sicherungsgurt oder ein 
anderes Personenrückhaltesystem verfügen! 

 Hinweis - Maximale Belastung des Rollstuhls beachten! 
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3.6.2 Lieferumfang Modell LIFTKAR PT Adapt 

 
Im Karton müssen bei der Lieferung folgende Teile enthalten sein: 
 
Á Hubeinheit 
Á Griffeinheit 
Á Akku 
Á Ladegerät 
Á Gebrauchsanweisung 

 
Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhändler, der Ihnen den Treppensteiger geliefert hat. 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Technische Daten geltend für alle Modelle  

 

¶ Steiggeschwindigkeit: Am Schaltkopf sind drei Einstellungen möglich: 
 

Stufe I   = 10 Stufen pro Minute 
Stufe II  = 14 Stufen pro Minute 
Stufe III = 18 Stufen pro Minute 

 

¶ Maximale Stufenhöhe: 205 bis 220 mm (wenn steiler gefahren werden kann, 
wird die maximale Stufenhöhe erreicht) 
 

¶ Schalldruckpegel: unter 80dB 
 

¶ Reichweite pro Akkuladung: ist stark abhängig vom Personengewicht und ob 
hinauf- oder hinuntergefahren wird. Jedoch ist als Richtwert eine Stufenzahl 
von 250 bis 500 Stufen anzunehmen. Bei häufigem Einsatz (z.B. beim 
Fahrdienst) kann jederzeit ein zweiter Akku verwendet werden. Auch bieten wir 
ein KFZ-Ladegerät (siehe 7.2) an, mit dem der Akku während der Autofahrt mit 
Schnellladung geladen werden kann.  

 

¶ Absicherung gegen Überlast:  
 

1) Durch einen mechanische Überlastschutz (Rutschnabe) 
2) Durch einen elektronischen Überlastschutz 

 

¶ Schutzklasse Gesamtgerät: IPX4 
 

¶ Elektroantrieb: 
 

Schutzart: IPX4 
Nennspannung: 24 VDC 
Nennstrom max.:  30 A 

 Hinweis ï Am Rollstuhl müssen die speziellen Halterungen zur Anbringung 
des Treppensteigers LIFTKAR PT vorhanden sein. Sollte dies nicht der Fall 
sein, so wendenSie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler! 
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Kennzahl Beschreibung 

IPX0 Kein Schutz vor Wasser 

IPX1 Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser (Tropfwasser) 

IPX2 Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), 
15° gegenüber normaler Betriebslage 

IPX3 Schutz gegen Sprühwasser, 
bis 60° gegenüber normaler Betriebslage 

IPX4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen 

IPX5 Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen 

IPX6 Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende 
Überflutung 

IPX7 Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser 

IPX8 Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) 

IPX9 Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck 
(druckwasserdicht) 

 
 
 

 Hinweis ï Kennziffern für den Schutz gegen Wasser! 
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Daten zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) der Hubeinheit  
 
EMV-Allgemeine Daten 

Emission  Übereinstimmung 

RF-Emission according  
EN 55011 

 group 1 

RF-Emission according 
EN 55011 

 Class B 

Generation of mains harmonics 
following IEC 61000-3-2 

 Battery operation, not applicable 

Generation of mains harmonics 
following IEC 61000-3-3 

 Battery operation, not applicable 

 

EMV-Tabelle 202 

Susceptibility IEC 60601-test level actual level 

ESD  
IEC 61000-4-2 

±6kV cd 
±8kV ad 

±2kV,±4kV ±6kV cd 
±8kV ad 

Bursts 
IEC 61000-4-4 

±2kV mains 
±1kV I/O 

Battery operation, not applicable 

Surges 
 
IEC 61000-4-5 

±1kV dm 
±2kV cm 

Battery operation, not applicable 

Voltage drops etc. 
IEC 61000-4-11 

Reduction to Reduction to 

5% for 10ms/ positive 
amplitude 

Battery operation, not applicable 

5% for 10ms/ negative 
amplitude 

Battery operation, not applicable 

40% for 100ms Battery operation, not applicable 

30% for 500ms Battery operation, not applicable 

0% for 5000ms Battery operation, not applicable 

H-field at 50/60Hz  
IEC 61000-4-8 

3A/m no magnetically sensitive 
sensors or parts, not applicable 

 

EMV-Tabelle 204 

Susceptibility IEC 60601-test level Actual level 

Conducted RF  
IEC 61000-4-6 

3Veff 
150kHz to 80 MHz 

3Veff 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3V/mf 
80 MHz to 2,5 GHz 

3V/m 

 

EMV-Tabelle 206 

Output power of 
transmitter 
W 

Safety distance depending on frequency/m 

150kHz to 80MHz 80MHz to 800MHz 800MHz to 2,5 GHz 

0,01 0,12m 0,12m 0,24m 

0,1 0,37m 0,37m 0,74m 

1 1,17m 1,17m 2,34m 

10 3,69m 3,69m 7,38m 

100 11,67m 11,67m 23,34m 

Technische Änderungen vorbehalten  
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Hinweis zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 
 
Die elektrischen Antriebe entsprechen den Schutzanforderungen, die in der Richtlinie 
des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (2004/108/EC) genannt sind. Es kann 
jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen eine gegenseitige Störung, insbesondere bei Verwendung von 
Mobiltelefonen, unter elektrischen Geräten auftritt. Betreiben Sie keine 
lebenserhaltenden, lebensunterstützenden oder bei Fehlfunktionen anwender-
gefährdende Geräte in der Nähe des Treppensteigers. Diese können unter 
bestimmten Voraussetzungen gestört werden oder den einwandfreien Betrieb des 
Treppensteigers stören. Sollten Sie Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten 
des Treppensteigers oder in der Nähe betriebener elektrischer Geräte bemerken, 
ziehen Sie den Treppensteiger aus dem Verkehr und verständigen Sie den 
Fachhändler. 
 
 

3.8 Technische Daten des Akkus 

 

Eigengewicht: 4.3 kg 

Kapazität:  5.2 Ah 

Spannung:  24 VDC  

(2x 12 VDC ï 5.2 Ah) 

 

Batterieart: Blei-Gel wartungsfrei und auslaufsicher (von DOT und IATA für 
Luftfracht zugelassen) 

Sicherung: interne Schmelzsicherung (30 Amp) und elektronische Sicherung 
des Ladekontaktes 

Ladekontakt: DC-Jack ø 2,1 x 9,5 

Stromabgabe: über 2 robuste Flachkontakte auf zwei Federstifte an der 
Hubeinheit 
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3.9 Benennung der wichtigsten Einzelteile  

 

3.9.1 Griffeinheit 

 
Säule 1 
 
Verstellgriff 2 
 
Klemmschraube für Verstellgriff 3 
(Bedienelement) 
 
Quergriff 4 
 
Hebelschraube 5 
 
Schaltkopf 6 (Bedienelement) 
 
AUF/AB-Taster 7 (Bedienelement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.2 Akku 

 
Ladesteckdose 1 
 
Stromabgabe 2 
 
Haltegriff 3 
 
  

2 

3 

6 

5 

4 7 

1 

1 

2 3 
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3.9.3 Hubeinheit 
 
Hubteil 1 
 
Stützräder am Hubteil 2 
 
Laufräder 3 
 
Stufenkanten-Bremsen 4 
 
Akkukontakte 5 
 
Aufsetzsockel für Säule 6 
 
Buchse für Schlüsselschalter 7  
(optional) 
 
Schlüsselschalter 8 (optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5

 

1 

2 

7 

6 

3

 

4

 

8 
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4 Bedienelemente 
 

4.1 Schaltkopf am oberen Ende der Säule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Hauptschalter (1) 

 
Über den Hauptschalter (Wippschalter) wird das Gerät mittels Sicherheitsschaltung 
eingeschalten. Durch nochmaliges Drücken schaltet das Gerät wieder ab! Bei 
Nichtbenutzung schaltet das Gerät nach 10 Minuten automatisch ab. 
 

4.1.2 Geschwindigkeitsschalter (2) 

 
Schaltet die verschiedenen Steiggeschwindigkeiten des Hubsystems. (Siehe 3.6 für 
absolute Zahlen) 
 
Stufe I: langsam 
Stufe II: mittel 
Stufe III: schnell 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

1 
 
 
 
 
 
 

 
3 










































































